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ROBOTY ROZBIORKOWE

(kod CPV 45111100-9)
1. Wstep '

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania .szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbiorkg elementéw budynku: ,Rozbudowa Targéw Kielce”, obiekt. Pawilony E i F, Kielce,
" ul. Zaktadowa 1-3. -
1.2 Zakres stosowania SST

~ Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres roboét obje,tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych zwigzanych
z robotami naprawczymi i remontowymi - dostosowaniem lstnle]qcego obiektu do obowigzujgcych norm
i standardow archltektomcznych przepisow BPH, Sanepid i p.poz. w ramach opracowanej dokumentacji
technicznej:

- rozebranie zadaszenia z blachy falistej na konstrukcji stalowej

- rozebranie $cianek dzialowych murowanych

- rozebranie $cianek letnich z ptyt g-k

- rozebranie $cianki wydzielajgcej z bl. trapezowej

- wykonanie wyku¢ fragmentow $cian w celu powigkszenia otwor6éw okiennych i drzw10wych

-Irozeb_ranle istnlejqcych posadzek J

- rozebranie stropu zelbetowego nad parterem

- wyburzenie dwoéch klatek schodowych

- rozebranie $cian murowanych antresoli i pom. wentylatorni
- demontaz istniejacych balustrad

- skucie tynkéw wymagajgcych naprawy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1 4, Wymagama ogolne .

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
'Ogobine wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt.1.5
2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementow obiektow budowlanych nalezy stosowac:

- mioty pneumatyczne |

- nozyce do ciecia zelbetu

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport
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Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST » Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybér miejsca skladowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonane robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢
dokiadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw skiadowych budynku,
rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowac¢ projekt organizacji rob6t rozbiérkowych
i zagospodarowac plac rozbiérki. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci
elementéw konstrukcyjnych. .

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, muréw, posadzek, skucie uszkodzonych
elementéw zelbetowych. ‘ :
Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie sie tarczowymi
lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sg tez rozdrabniane przez rozpieranie za
pomocg piaskich pras hydraulicznych lub urzadzen rozpierajgcych albo przez ciecie metodg termiczng
ptomieniem o temperaturze ponad 4000°C, ktérg uzyskuje sig przez spalanie rury stalowej wypeinionej
wiazka drutow stalowych lub aluminiowych w strumieniu tienu o cignieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej
stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzié pod stalym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznoéci i wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi:

al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu
d/ zabezpieczenie element6éw budynku; $cian i posadzek

'Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkosg, nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig wykonania innych

rozbiorek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonigciu elementéw, podczas prowadzenia robét.

Materialy z rozbiorki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. W razie potrzeby wezwaé autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego

6. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementow
budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

7. Obmiar roboét
Ogdine zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST,, Wymagania ogéine” pkt. 7

8. Odbior robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST,, Wymagania ogoéine” pkt. 8.

9. Podstawa platnos$ci
'Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST, Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m® lub 1m? rozebranych elementéw $cian, schodéw, elementéw zelbetowych,
obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe poszczegéinych elementéw budynku

- wywdz materiatébw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot, optata za przyjecie materiatéw na wysypisko.

7




BSP
BIUR’O Specyf kacja techniczna wykonania i adbioru robét. budowlanych.
STUDIOW i Przebudowa i rozbudowa terenéw i obiektow TARGOW KIELCE strona
PROJEKTOW 44177
Architekt OBIEKT: Zmiana sposobu uzytkowania i adaptacja PawilondwE i F
_Barbara
Sredniawa
B-04.01.00
BETONOWANIE
Beton konstrukcyjny: B-20, B-25
(kod CPV 45262300-4)
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyflkacjl N

Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w ramach
budowy: ,Rozbudowa Targéw Kielce”, obiekt: Pawilony E i F, Kielce, ul. Zakladowa 1-3.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdlowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.. Zakres robét ,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych:
o fundamenty: fawy wys.40 cm, stopy, poszerzenie stop — beton B-20
kanat kablowy przykryty ptytami gr. 10 cm (w antresoli), gr.12 cm (poza antresolg) — beton B20
schody wewnetrzne na plycie gr. 16-18 cm — beton B-25
ptyty stropowe gr.16 cm — beton B-25
trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych — beton B-20
stupy zelbetowe (konstrukcja bram) — beton B-20
wierice w poziomie stropu, usztywniajgce nowe $ciany antresoli — beton B20
nadproza — belki stalowe nad otworami bram zewnetrznych o rozpigtosci: 5m i 3m oraz bram
wewnetrznych o rozpietosci 5 m — beton B-20
ptyta denna szybu windy towarowej gr.30 cm — beton B-20
piyty dennej szybu windy osobowej gr. 20 cm — beton B-25
$cian szybu windy osobowej gr.15 cm — beton B-25
piyty posadzkowe,z betonu B-25'|

I
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami
podanymi w SST ,Wymagania og6ine” a takze podanymn ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1, 8t/m> wykonany z cementu, wody, kruszywa minerainego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystklch sktadnikéw przed zwna_zamem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikéw - mineralnych i ewentualnych dodatkéow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wch%onqé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieri_wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa
dzialajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem Jego :
odpornosm na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

(
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na éciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania og6line” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skiadowania podano w SST
,Wymagania ogélne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
21.  Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego sig W zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podioza skiadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podiogi magazynéw zamknigtych powinny
byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: '

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych. , :

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

21.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
~ uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skiadowane na
umocnionym i czystym poditozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. ; ’

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych wg normy PN-B06714.12, :
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sig podobnie, jak zawarto$¢é zanieczyszczen obeych,
- oznaczenie zawartosci pytéw minerainych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
peinych badar wg normy PN-B-06712. : :

2.2 Woda zarobowa








































































